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I- GENEL BİLGİLER 
A- HAKKIMIZDA            

Birliğimizin adı Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliğidir.  Kısa adı “YASKİ”dir. Birlik 

2006 yılında kurulmuş olup, Birliğe ait olan Yalova İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezleri 2011 

yılında faaliyete geçmiştir.  Birliğimize üye belediyeler; Yalova Belediyesi, Çiftlikköy Belediyesi, Taşköprü 

Belediyesi, Termal Belediyesi ve Kadıköy Belediyesidir. 

Birliğin amacı; Birliği oluşturan belediyelerin yapmakla görevli ve yükümlü oldukları atıksu arıtma ve 

kanalizasyon kolektör ile kanalizasyon şebeke işletme konusunda müştereken hareket etmek ve tek elden atık 

suları uzaklaştırmak, arıtmak, bununla ilgili tesisleri işletmek ve bu konudaki her türlü hizmeti yerine 

getirmektir. Bu maksatla Devlet aracılığı ile sağlanması mümkün olan, iç ve dış kredilerin kullanımına karşı 

sorumlu olmak, ilgili ve gerekli tesislerin yapımı, onarımı ve işletmesini yapmak veya yaptırmak ve bu tesisleri 

sürekli olarak çalışır vaziyette bulundurmaktır. 

B- MİSYONUMUZ           

Birliği oluşturan belediyelerin yapmakla görevli ve yükümlü oldukları atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon 

kolektör hatlarını işletme konusunda müşterek hareket etmek ve tek elden çevre ve insan sağlığını esas alarak 

ilgili mevzuatlar doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde atık suları uzaklaştırmak, arıtmak, bununla ilgili 

tesisleri işletmek ve bu konudaki her türlü hizmetleri aksatmadan yerine getirmek, teknolojik ve bilimsel 

gelişmeler doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi sağlamak. 

C- VİZYONUMUZ            

Atık su yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, hizmet kalitesi yüksek, çağdaş, yenilikçi, kaliteli hizmetler 

sunmak, bu hizmetleri sunarken topluma ve çevreye saygılı, etkin, verimli ve sorumluluk bilinciyle çalışarak, 

bölgemizin kurumsal yapımızla bugüne dek olduğu gibi gelecekte de kalıcı ve örnek projelere imza atmak, 

sürekli gelişime açık, sınıfında lider kurum olmak. 

D- BİRLİK YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ      

 Birliğin amacı doğrultusunda faaliyette bulunmak, 

 Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir 

biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu 

suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya 

yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve 

bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, 

 Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve 

endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını 

ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, 

 Birlik alanında çevre sorunlarının izlenmesi ve giderilmesi; deniz hava ve yeraltı-yerüstü toprak ve su 

kirliliğinin önlenmesi hususunda tedbirler almak, 
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 Amacı doğrultusunda iç ve dış kredi kuruluşlarından sağlanması mümkün olan kredileri almak, bunları 

hizmetin gereklerine göre değerlendirmek ve geri ödemelerini sağlamak, 

 Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu 

konulardaki yetkileri kullanmak, 

 Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri 

satmak, YASKİ’nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak 

olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, Kuruluş amacına 

dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları 

tesis etmek. 

 Yörede sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve çıkabilecek her türlü yangın ve diğer tabii 

afetlere karşı tedbir alınması gibi Birlik amacı ile bağlantılı konularda ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkili 

çalışmalara katkıda bulunmak ve yardımcı olmaktır. 

E- İLKELERİMİZ             

 Tesisimiz, verdiği her türlü hizmetin gerçekleştirilmesinde insan odaklı hareket eder.  

 Hizmet sunumu, ayrıştırmadan, fırsat eşitliğine uygun, ihtiyaç ve önceliklere göre yapılır. 

 Kurum kültürü anlayışı ile tüm konular, yasalara uygunluk temelli ele alınır ve etik kurallara riayet edilir.  

 Çalışmalarımızda sorun çözme odaklı hizmet anlayışı gözetilir. 

 Birliğimizce alınan karar ve uygulamalar şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışına uygundur. 

 Yönetimde karar ve uygulamalar katılımcılık esası ile belirlenir.  Kaynakların kullanımında etkinlik, 

verimlilik ve tutumluluk ilkeleri benimsenmiştir. 

 Kurumumuzca, tüm paydaşların güvenini kazanmak ve bu güvene layık olmak esastır. 

 Yapılan tüm çalışmalar, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile canlı cansız tüm unsurlara hizmet 

verilmesi temeline dayandırılır. 

 Çalışanlarımızın mesleki ve sosyal gelişimi desteklenerek, bilimsel yöntemlerin ve teknolojinin kullanımı 

en üst düzeyde gerçekleştirilir. 

F- MEVZUAT            

Birlik, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunundaki, 5393 Sayılı Belediye Kanunundaki, 5018 Sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunlarındaki gereklilikleri gerçekleştirmek için yürüttüğü faaliyetlerinde üyelerinin 

hak ve yetkilerine sahip, mahalli idare niteliğinde tüzel kişiliğe haiz bir kamu kuruluşudur. Ayrıca Birlik, ana 

faaliyetini sağlamak amacı ile 2872 sayılı Çevre kanunu ‘’Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği’’ ve ‘’Su Kirliliği 

Kontrol Yönetmeliği başta olmak üzere mer’i mevzuat kapsamındaki atık su arıtma gerekliliklerini yerine 

getirmektedir. 
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II- İDARİ BİLGİLER 

A- FİZİKSEL YAPI            
 

1. Arıtma Tesisi 

Hizmetlerimiz 
 

• Yalova İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini işletmek. 

• TM1, TM2, TM3, TM4, TM5 ve TM6 olmak üzere 6 adet terfi merkezini işletmek. 

• Bölge içindeki su kaynaklarının kullanılmış sularla ve endüstri artıklarıyla kirletilmesini önlemek 
amacıyla her türlü teknik, idari hukuki tedbiri almak. 

• Amacı doğrultusunda iç ve dış kredi kuruluşlarından mümkün olan kredileri almak ve bunları hizmet 
gereklerine göre değerlendirmek ve geri ödemelerini sağlamak. 

• Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve 
bu konulardaki yetkileri kullanmak. 

• Her türlü taşınır taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri 
satmak, kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı 
kamulaştırmak ve üzerinde kullanma hakları tesis etmek. 

• Yörede sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve çıkabilecek her türlü yangın ve diğer tabi 
afetlere karşı tedbir alınması gibi birlik amacıyla bağlantılı konularda ilgili resmi kurum ve 
kuruluşlarla ilişkili çalışmalarda katkıda bulunmak, yardımcı olmak. 

 

Hizmet Binası 
 

 

Kapasite 

Yalova İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi karbon, azot ve fosfor giderimi esasına göre idarece 
belirtilen giriş kirlilik yükleri baz alınarak 100.000 m³/gün’ lük nihai ortalama debi ve 150.000 m³/gün’ lük 
nihai pik debi için tasarlanmıştır. 

İşin 1. aşamasında nihai kapasitenin yarısının inşaatı tamamlanmıştır. Ortalama debide her biri 
75.000 m³/gün kapasiteli iki hat olarak tasarlanan tesiste şu anda tek hat işletilmektedir. 
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Yalova İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

 Tesis Girişi 
 5 adet Terfi Merkezinden pompalar 

vasıtasıyla, Kadıköy ve Termal bölgelerinden 
cazibe ile 6 numaralı Terfi Merkezine gelen 
atıksular 5 cm aralıklı kaba ızgaralardan 
geçirildikten sonra pompalar vasıtasıyla Yalova 
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ’ne gelmektedir. 

 
Giriş - Kaba ve İnce Izgaralar 
Tesise gelen atıksu her biri 3 cm aralıklı 

kaba ızgara ve bunu takiben 1 cm aralıklı ince 
ızgara içeren 2 kanaldan geçerek, içerisindeki 
kaba pisliklerden fiziksel olarak arındırılır. 
Izgaralar otomatik temizlemeli olarak çalışmakta 
ve ızgarada tutulan atıklar bir konveyör bant 
yardımıyla atık konteynerine aktarılır.  

• Haftalık ortalama 500-600 kg kaba atık 
çıkmaktadır.  

 

Havalandırmalı Kum Tutucu 
Kaba ve ince ızgara kanalları sonrasında 

atıksu içerisinde bulunan kum ve yağın 
giderilmesi için her bir hatta 2 adet olmak üzere 
toplam 4 adet havalandırmalı kum tutucu tankına 
geçer. Kum ve yağ tutucu havuzların dibine çöken 
kum gezer köprü üzerine monte edilen dalgıç 
pompalar vasıtasıyla kum ayırıcıya aktarılır ve 
kumlar konveyör ile konteynerlerde toplanır. 
Ayrıca yüzeyde biriken yağlar yine gezer köprü 
üzerine monte edilen yağ sıyırıcı ile sıyırılarak 
ayırıcı yardımıyla yağ haznesinde toplanır. 

• Kum tutucularda aylık ortalama 15 m³ 
kum tutulmaktadır. 
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Fosfor Tankı 
Biyolojik fosfor giderimi için her hat için 3 

adet ortak duvarlı, seri çalışan, oksidasyon 
hendeği tipinde anaerobik tanklarda fosfor 
giderimi için ortam hazırlanmaktadır. Bio-fosfor 
havuzları biyolojik arıtmada anaerobik (havasız) 
ortam şartları sağlar. Bu havuzlarda 
mikroorganizma bünyesinde bulunan fosforun 
daha sonra havalandırma havuzlarında salınması 
işlemini gerçekleştirir.   

 

Proses Tankı 
Havalandırma havuzları karbon ve azot 

giderimi esasına göre tasarlanmıştır. Oksidasyon 
hendeği tipinde, 4 adet uzun havalandırmalı tank 
olarak tasarlanmıştır. Bu tanklarda biyolojik 
prosesin yürütülmesi için gerekli oksijen ihtiyacını 
karşılamak üzere blowerlar yardımıyla anoksik ve 
oksik bölgeler oluşturularak mikroorganizma 
faaliyetleriyle karbon ve azot giderimi sağlanır. 
Blowerlarla sağlanan hava tankların dibine 
yerleştirilen membran tip difüzörlerle tanklara 
dağıtılır. 

 
 

Son Çökeltme Tankları 
Havalandırma havuzlarından gelen atık 

sudaki katı maddeler 2 adet 42 metre çapındaki 
son çökeltme tanklarında sudan çökeltilerek 
uzaklaştırılır. Paslanmaz çelik “V” savaklarından 
taşan su havuz kenarındaki arıtılmış su kanalında 
toplanır. Buradan çıkan su, ultrasonik akış ölçerle 
debisi tespit edilerek cazibeyle TM6’ ya 
gönderilmektedir. TM 6’da bulunan 4 adet 440 
lt/sn kapasiteli pompalar vasıtasıyla da deniz 
deşarjı yapılmaktadır. Çöken çamur ise döner 
köprülü sıyırıcıya bağlı taban sıyırıcıları ile merkezi 
çamur depolama çukuru içine alınır. Çamur 
konilerinde toplanan çamur cazibe ile Çamur Geri 
Devir Pompa İstasyonunda toplanır. 

 
 

Geri Devir İstasyonu 
Tesiste bulunan iki çökeltme tankından 

cazibe ile alınan çamur, geri devir pompa 
istasyonunda toplanmakta ve bir kısmı 792 m³/h 
kapasiteli 5 adet geri devir pompasıyla Bio-P 
tanklarının öncesinde bulunan dağıtım yapısına 
pompalanmaktadır. Ayrıca, fazla çamur, geri devir 
pompa istasyonunda bulunan 36 m³/h kapasiteli 
3 adet fazla çamur pompaları ile havalandırmalı 
çamur depolama tankına pompalanmaktadır. 
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Çamur Depolama Tankı 
Tesisten çıkan fazla çamur, 22 metre 

çapındaki çamur depolama tankına gelir. Burada 
oluşabilecek anaerobik koşullar tutulan fosforun 
tekrar salınımına sebep olacağından; çamur 
depolama tankı blowerlar vasıtasıyla tank 
tabanına yerleştirilen membran tip difüzörler ile 
havalandırılmaktadır.   

 

Çamur Susuzlaştırma Ünitesi 
Çamur depolama tankında havalandırılan 

ve karıştırılan çamur pompalar vasıtasıyla 
santrifüj tip çamur kurutuculara gelmektedir. 
Burada polielektrolit çözeltisi ilavesiyle %20-25 
katı madde oranına sahip bir çamur elde 
edilmektedir. Evsel atık niteliğinde olan bu çamur 
da düzenli depolama alanında depolanmaktadır. 

2. Atölye 

Her türlü bakım onarım faaliyetini gerçekleştirdiğimiz ve kendi personelimizin iş gücü ile dışa bağımlı 

olmadan yeterli seviyede çalışmalarımızı sürdürebildiğimiz atölyemiz bulunmaktadır. 
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3. Terfi İstasyonları  

TM1 – Taşköprü’de ki 1 No’lu Terfi 
Merkezinde toplanan atıksular; sepet tip kaba 
ızgaradan geçirildikten sonra 2 adet 25 lt/sn 
kapasiteli dalgıç tip pompa ile 2 No’lu Terfi 
Merkezine basılmaktadır.  

 
TM2 – Taşköprü’de ki 2 No’lu Terfi 

Merkezinde toplanan atıksular; sepet tip kaba 
ızgaradan geçirildikten sonra 3 adet 30 lt/sn 
kapasiteli dalgıç tip pompa ile 5 No’lu Terfi 
Merkezi’ne basılmaktadır. 

 
TM3 – Taşköprü’de ki 3 No’lu Terfi 

Merkezinde toplanan atıksular; sepet tip kaba 
ızgaradan geçirildikten sonra 3 adet 50 lt/sn 
kapasiteli dalgıç tip pompa ile 4 No’lu Terfi 
Merkezine basılmaktadır. 

 

 

TM4 – Taşköprü’de ki 4 No’lu Terfi 
Merkezinde toplanan atıksular; sepet tip kaba 
ızgaradan geçirildikten sonra 3 adet 65 lt/sn 
kapasiteli dalgıç tip pompa ile 5 No’lu Terfi 
Merkezi’ne basılmaktadır. 

 
TM5  –  1, 2, 3 ve 4 No’lu Terfi Merkezlerinden 

gelerek Çiftlikköy’deki 5 No’lu Terfi Merkezinde 
toplanan atıksular; 2 adet mekanik 
otomatik/manuel kaba ızgaradan geçirildikten 
sonra 3 adet 220 lt/sn kapasiteli dalgıç tip pompa 
ile 6 No’lu Terfi Merkezi’ne basılmaktadır. 
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TM6  –  Kadıköy, Termal ’den cazibe ile gelen, Çiftlikköy ve Taşköprü’den TM 1, TM 2, TM 3, TM 4 ve TM 
5’de bulunan pompalar vasıtasıyla Yalova Dereağzı mevkiindeki 6 No’lu Terfi Merkezinde toplanan 
atıksular; 1 adet manuel kaba ızgara ve 1 adet otomatik/manuel kaba ızgaradan geçirildikten sonra 4 adet 
220 lt/sn kapasiteli dalgıç tip pompa ile Yalova İleri Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi ’ne basılmaktadır. 
Ayrıca 4 adet 440 lt/sn kapasiteli 4 pompa ile 762  metre açığa 41 metre derinliğe 16 adet difüzör ile denize 
deşarj edilmektedir. 
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III- FAALİYETLERİMİZ 
A- 2025 YILI BAKIM-ONARIM FAALİYETLERİMİZ

1- OCAK AYI FAALİYETLERİMİZ  
• 6 nolu terfi istasyonunun basma verimi düşen hatlarda 

pompalar yukarı alınarak fan ve salyangoz temizlikleri 

yapıldı, hatlardaki çekvalf ve vanaların temizlikleri yapıldı. 

 

• 8 adet arızalı proses havuzu mikseri demonte edildi ve 

yedek parçalar toplandı. İyi durumdaki parçalardan 2 

adet mikser toplanarak kullanıma hazır hale getirildi. 

 

• 5 nolu terfi istasyonu giriş ızgaralarının kontrolü ve bakımı 

yapıldı. Izgara atıklarının toplandığı konteynerlerin ve 

ızgara çevresinin temizliği yapıldı. 

  

 

• Giriş yapısı kum tutucu ünitesinin tıkandığı tespit edildi. 

Tıkanan burgu temizlendi, kum tutucu konteyner 

boşaltıldı ve ünite etrafında temizlik yapıldı. 

 

• Mekanik atölyesinde bulunan hava devreleri, alet 

takımlarının panoları ve malzeme dolaplarının genel boya, 

temizlik ve tadilat işleri yapıldı. 

 

• 6 nolu terfi istasyonu giriş ızgarasının sıyırıcı kepçe 

motoru bakım onarım çalışmalarının ardından yerine 

monte edildi ve tırmık ayarı yapılarak ızgara devreye 

alındı.  
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• Tesis geri devir, blower ve çamur susuzlaştırma üniteleri 

içerisinde İSG çalışmaları kapsamında düzenleme ve 

temizlik çalışmaları yapıldı. 

  

• 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu terfi istasyonlarının yenilenecek pano 

odalarının yapımı için duvar örme çalışmaları yapıldı. 

 

• Proses havuzu, üzerinde bulunan yollar ve geçiş 

kanallarında genel temizlik ve düzenleme çalışmaları 

yapıldı. 

  

• Giriş yapısı kum tutucu konteyner boşaltılarak ünite 

etrafında temizlik yapıldı. 

 

• Tesis içi aydınlatma armatürleri değiştirildi. 
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• Proses havuzunda bulunan ve arızalı olduğu tespit 

edilen mikserler bakım onarım çalışmaları yapılmak 

üzere söküldü ve yerlerine yeni toplanan bağlantıları 

yapılarak devreye alındı. 

 

• 6 nolu terfi istasyonuna ait pompa bakım onarım 

çalışmalarının tamamlanmasının ardından toplanarak 

kullanıma hazır hale getirildi.  

 

 

2- ŞUBAT AYI FAALİYETLERİMİZ 

• 5 nolu terfi istasyonu giriş ızgaralarının kontrolü ve bakımı 

yapıldı. Izgara atıklarının toplandığı konteynerlerin ve 

ızgara çevresinin temizliği yapıldı. 

 

• Bakım onarım çalışmaları tamamlanan 6 nolu terfi 

istasyonuna ait pompa bağlantıları tamamlanarak yerine 

indirilerek devreye alındı. 

 

• 6 nolu terfi istasyonunun basma verimi düşen hatlarda 

pompalar yukarı alınarak fan ve salyangoz temizlikleri 

yapıldı, hatlardaki çekvalf ve vanaların temizlikleri yapıldı.

 

• Giriş yapısı kum tutucu ünitesi sıyırıcı burgunun temizliği 

ve genel bakımları yapıldı. Ünite etrafında temizlik 

çalışmaları tamamlanarak devreye alındı. 
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• 3 nolu terfi istasyonunun arızalı olduğu tespit edilen 

şamandırası değiştirilerek tekrar devreye alındı.

 

• Tesis giriş yapısı izne ızgaraların halat ayarları, bakımları 

ve temizlikleri yapıldı.  

 

• 2 nolu terfi istasyonuna ait arızalı pompa tamamlanan 

bakım onarım çalışmaları ardından toplanarak yerine 

bağlandı ve devreye alındı.  

 

• 6 nolu terfi istasyonunda bulunan ve hasar gördüğü tespit 

edilen pompa kablosuna ek yapılarak tekrar devreye 

alındı. 

 

• Son çöktürme havuzlarının savakları ve kanallarında 

oluşan yosunların temizliği yapıldı.  

 

• Tesis giriş yapısı gezer köprüsünün yürütme motoru 

redüktörünün arızalı olduğu tespit edildi. Elektrik arızası 

giderilen ve bakımları yapılan köprü tekrar devreye alındı. 
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3- MART AYI FAALİYETLERİMİZ 

• 6 nolu terfi istasyonunun bakım ve onarım çalışmaları 

tamamlanan pompası, bağlantıları yapılarak yerine 

indirildi ve devreye alındı 

 

• 6 nolu terfi istasyonunun basma verimi düşen pompası 

yukarı alınarak fan ve salyangoz temizliği yapıldı. 

Kontrolleri tamamlanan pompa tekrar yerine indirilerek 

devreye alındı. 

 

• Arızalı olduğu tespit edilen 1 nolu terfi istasyonunun 

pompası yukarı alınarak fan ve salyangoz temizliği yapıldı. 

Kontrolleri tamamlanan pompa tekrar yerine indirilerek 

devreye alındı. 

 

 

• Tesis giriş yapısı gezer köprüsünün raydan çıkması sonucu 

hasar gören switch yenisiyle değiştirildi. Köprü ray hattı 

kontrol edilip gerekli onarımlar yapılarak ünite tekrar 

devreye alındı. 

 

• 5 nolu terfi istasyonunun hasar gören giriş kapısının 

bakım ve onarım çalışmaları yapılarak tekrar işlevsel hale 

getirildi. 

 

• 5 nolu terfi istasyonu giriş ızgaralarının kontrolü ve 

temizliği yapıldı. Izgara atıklarının toplandığı konteynerler 

boşaltılarak ünite çevresinde temizlik çalışması 

gerçekleştirildi. 
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• Giriş yapısı kum tutucu ünitesinin tıkandığı tespit edildi. 

Tıkanan burgu temizlendi, kum tutucu konteyner 

boşaltıldı ve ünite etrafında temizlik yapıldı.       

 

• 6 nolu terfi istasyonu giriş ızgarasında tırmık arızası tespit 

edildi. Arızalı tırmık aksamının bakım onarım çalışmaları 

yapıldı, ızgara temizliği ve kontrolleri tamamlanarak ünite 

devreye alındı. 

 

• Giriş yapısı gezer köprüsünün tahliye hattında hasar 

oluştuğu tespit edildi. Hasarlı bölgenin kaynak ve onarım 

çalışmaları yapıldı, hat kontrolleri tamamlanarak ünite 

tekrar devreye alındı. 

 

 

 

• SCADA sisteminde internet arızası olduğu tespit edilen 

terfi istasyonlarının kontrolü ve arıza giderimi yapılarak 

veri akışı tekrar normale döndürüldü. 

 

 

4- NİSAN AYI FAALİYETLERİMİZ 

• 6 nolu terfi istasyonu pompasının basma veriminin 

düştüğü tespit edildi. Pompa yukarı alınarak fan ve 

salyangoz kısımları temizlendi, kontrolleri tamamlanan 

pompa tekrar devreye alındı. 

 

• 1 nolu terfi istasyonu şamandırasının arızalı olduğu tespit 

edildi. Şamandıranın temizlik ve bakım işlemleri yapıldı, 

gerekli kontroller tamamlanarak sistem tekrar işlevsel 

hale getirildi. 
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• Yapılan kontrollerde 6 nolu terfi istasyonu giriş ızgarası 

kepçe motorunun arızalı olduğu tespit edildi. Motorun 

tadilat ve bakım işlemleri yapıldı, gerekli kontroller 

tamamlanarak ünite tekrar devreye alındı. 

 

• 5 nolu terfi istasyonu giriş ızgaralarının kontrolü ve bakımı 

yapıldı. Izgara atıklarının toplandığı konteynerlerin ve 

ızgara çevresinin temizliği yapıldı. 

 

• 2 nolu terfi istasyonu 1 nolu pompasının arızalı olduğu 

tespit edildi. Pompanın tadilat ve onarımı yapılarak tekrar 

yerine montajı gerçekleştirildi ve ünite devreye alındı. 

 

 

 

 

• Giriş yapısı gezer köprü pompasının kablosunda patlak 

olduğu tespit edildi. Kablo tamiri ve izolasyonu yapılarak 

kontrolleri tamamlandı ve gezer köprü tekrar devreye 

alındı. 

 

•  6 nolu terfi istasyonu giriş ızgara vincinde arıza tespit 

edildi. Izgara vincinin bakım ve onarım çalışmaları 

tamamlanıp tekrar yerine montajı yapılarak ızgara 

devreye alındı. 

 

• Son çöktürme havuzlarının savakları ve kanallarında 

oluşan yosunların temizliği yapıldı. 
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• 2 nolu terfi istasyonunda bulunan arızalı pompaların 

sağlam parçaları kullanılarak 1 adet pompanın montajı ve 

toplama işlemi yapıldı. Hazırlanan pompa kontrolleri 

yapılarak yerine indirildi devreye alındı. 

 

• 5 nolu terfi istasyonunda arızalı olan pompanın onarım ve 

toplama işlemleri yapıldı. Gece yarısına kadar süren 

çalışmaların ardından pompanın bağlantıları 

tamamlanarak terfi istasyonu devreye alındı.       

 

 

 

 

 

 

• 1 nolu terfi istasyonunda arızalanan pompalar temizlendi. 

Tıkanan hatta hazneye inilerek yerinde müdahale yapıldı 

ve su geçişi tekrar sağlandı.  

 

• Proses havuzlarında bulunan 6 nolu mikserin pislik sardığı 

tespit edildi. Mikserin temizliği yapılarak kontrolleri 

tamamlandı ve mikser tekrar devreye alındı. 

 

 

5- MAYIS AYI FAALİYETLERİMİZ 

• Çiftlikköy sahilindeki ana isale hattı bacalarının kontrolleri 

yapıldı. Hasarlı olan bacalar tespit edildi. 
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• 5 nolu terfi istasyonu giriş ızgaralarında biriken çöplerin 

ve ızgara atıklarının temizliği yapıldı. Toplanan atıklar 

sahadan uzaklaştırılarak çevre temizliği sağlandı.  

 

• 6 nolu terfi istasyonunun basma verimi düşen hatlarda 

pompalar yukarı alınarak fan ve salyangoz temizlikleri 

yapıldı, hatlardaki çekvalf ve vanaların temizlikleri yapıldı. 

 

• 6 nolu terfi istasyonunun arızalı pompası bakım ve onarım 

işlemleri için atölyeye getirilerek söküldü.  

 

 

 

 

 

 

• Tesis giriş yapısı kum tutucu ünitesi ve ızgara atıklarının 

toplandığı konteynerler temizlendi.   

 

6 nolu terfi merkezi ana panosunda yapılan kontrollerde, 

yandığı tespit edilen kompakt şalter yenisiyle değiştirildi.  

 

• Tesis giriş yapısı kum tutucu ünitesi kum pompası yukarı 

alınarak gerekli tadilat ve bakım onarım çalışmaları 

tamamlandı ve tekrar devreye alındı. 
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• Bakım onarım çalışmaları Gemlik’te tamamlanan 6 nolu 

terfi istasyonu pompası bağlantıları yapılarak devreye 

alındı ve 3 nolu pompa askı bağlantısı yenilenerek sistem 

devreye alındı. 

 

Atölyede bakım onarım çalışmaları tamamlanan ve 

toplanan 6 nolu terfi istasyonu pompası bağlantıları 

yapılarak yerine indirildi ve devreye alındı. 

 

• Tesis giriş yapısı gezer köprü kum pompası hattında tespit 

edilen hasar giderilerek hat yenilendi ve tamir işlemleri 

tamamlanarak tekrar devreye alındı. 

 

 

 

• Tesis geri devir ünitesi 2 nolu pompasının gerekli tadilat 

ve toplama işlemleri tamamlanarak bağlantıları yapıldı ve 

yerine indirilerek devreye alındı. 

 

• Bakım onarım çalışmaları tamamlanan 6 nolu terfi 

istasyonu Grundfos deniz 2 nolu pompası toplanarak 

bağlantıları yapıldı ve devreye alındı. 

  

 

6- HAZİRAN AYI FAALİYETLERİMİZ 

• 6 nolu terfi istasyonu pompası yukarı alınarak fan ve 

salyangoz temizliği yapıldı, gerekli kontrollerin ardından 

tekrar devreye alındı. 

 

 

 


